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La gamme OUTDOOR PLEASURE 
OIL représente la nouvelle 
génération de produits pour 
l’extérieur à l’eau d’IVE : des créations 
en « style italien » pour le secteur 
Outdoor Design.

Cette gamme peut être réalisée 
en un nombre de couleurs infinies. 
Le guide OUTDOOR PLEASURE 
COLLECTION, un élément de 
plus dans le cadre des projets 
Lechler Color Design, illustre 
les effets précieux et les finitions 
exclusives conçues pour le design 
contemporain.

Cette brochure met en avant 
la technologie qui soutient la 
gamme, combinant un spectre 
de couleurs infinies avec une 
protection extraordinaire du bois 
contre l’abrasion, le piétinement, 
les intempéries, les taches, les 
moisissures, les champignons et les 
bactéries.





Certification 
UNI-EN 15457:2014 
pour prévenir la prolifération de 
moisissures, champignons et bactéries. 

Certification
UNI-EN 12720
pour la résistance aux liquides froids, aux 
détergents, au vin, au café et à l’alcool.

Bouclier protecteur  
Uv-Defence 
contre les rayons ultraviolets et les 
radicaux libres qui dégradent le bois.

Technologie Water-Stop 
pour la résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques.

Résistance 
au piétinement.

Les produits sont formulés avec un 
composant BIOSOURCÉ supérieur 
à 25% selon le standard 
ASTM D6866I.

Produits 
LOW VOC

Certifications 
CAM/A+/LEED
BREEAM/IAC GOLD

La gamme de produits OUTDOOR PLEASURE 
OIL a été créée selon les lignes directrices 
dictées par Lechler en matière de durabilité, 
à entendre à la fois comme un engagement 
à limiter les émissions dans l’atmosphère dès 
la conception du produit et pendant toute sa 
durée de vie et comme le souhait d’embellir 
les supports d’un point de vue esthétique et de 
durée dans le temps, pour des solutions d’une 
grande beauté capables de résister longtemps.

Criteri Ambientali Minimi

Durabilite et 
emissions

CERTIFICATIONS ET 
CARACTERISTIQUES

Entretien

Resistance et duree 
dans le temps

Produits 
Self-consuming 
qui ne se fissurent pas.

Solutions qui ne 
nécessitent pas 
de ponçage.

Les produits de la gamme 
OUTDOOR PLEASURE OIL 
sont contenus dans des 
emballages entièrement 
recyclables



LA GAMME 
OUTDOOR 

PLEASURE OIL 
EST DÉDIÉE À 

TOUTES LES 
ESSENCES DE 

BOIS ET DÉRIVÉS 
COURAMMENT 

UTILISÉS 
EN EXTÉRIEUR, 

COMME 
LES BOIS DURS, 

TENDRES, 
TRAITÉS ET 

COMPOSITES. 

Bois durs

Ipé
Cumaru
Teck
Bambou
Chêne
Châtaigne
Iroko
Acajou
Banghirai
Doussié
Acacia
Frêne traité 
thermiquement

Bois tendres 

Sapin
Pin
Mélèze
Accoya







Grâce au système teintométrique 
LW2 Wood & Water, la gamme 
OUTDOOR PLEASURE OIL n’a 
pas de limites chromatiques : elle 
permet la réalisation de couleurs 
et d’effets transparents, semi-cou-
vrants et couvrants des standards 
couleurs internationaux les plus 
importants du secteur, ainsi que les 
propositions et collections cou-
leurs originales COLOR DESIGN 
conçues pour IVE.

La qualité des finitions réalisables 
par le système répond aux stan-
dards de qualité les plus élevés en 
termes de résistance, fiabilité et 
reproductibilité chromatique.

LECHLER

COULEURS, EFFETS 
ET DOMAINES 
D’UTILISATION 



DOMAINES 
D’UTILISATION

Revêtements 
décoratifs et 
résidentiels

Mobilierd’extérieur, 
revêtements et 

revêtements de sol 

Tables et chaises, 
transats et chaises 
longues, meubles

Planchers, terrasses 
et revêtements 

de sol

La gamme est conçue pour la réalisation et la 
personnalisation de :





FINITIONS 
DE LA 
GAMME

OP 501 DECK OIL WB

Finition mate à haute protection, 
teintable, avec une excellente 
résistance au piétinement et 
à l’abrasion, antidérapante.

OP 001 STAIN OIL WB 

Huile d’imprégnation teintable à haute 
pénétration pour protéger en profondeur 
le bois de la dégradation causée par le 
rayonnement solaire et les attaques de 
champignons, moisissures et bactéries.

OP 101 VELVET OIL WB 

Finition mate 
à haute protection 
teintable 
à un effet soie.

OP 201 NATURAL OIL WB 

Finition mate à haute 
protection teintable à 
effet antireflet naturel.

OP 301 TEXTURE OIL WB 

Finition extra mate à haute protection, 
teintable à effet texturé. 
Elle donne un effet tridimensionnel 
à la surface, mettant en évidence 
son interaction avec la lumière.

OP 401 SATIN OIL WB

Finition semi-mate 
à haute protection, 
teintable à effet satiné.





EASY OIL WOOD*   
CYCLE MONO PRODUIT 
 
1  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE) 

2  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE) 

3  OP 001 STAIN OIL WB
(CYCLE TEINTE) 
 
* Pour les bois tendres, il est 
recommandé d’appliquer au préalable 
OP 10 UNIFORMING PRIMER OIL WB

UNIVERSAL WOOD  
CYCLE STANDARD

1  OP 10 UNIFORMING 
PRIMER OIL WB 
 
 2  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE)

3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE)

peut être catalysé avec 
5% HYDROCAT 0094

SOFT WOOD PREMIUM 
CYCLE HAUTE QUA-LITE BOIS TENDRES

1  OP 10 UNIFORMING 
PRIMER OIL WB 
  
2 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 
  
3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE)

peut être catalysé avec 5%
HYDROCAT 0094

HARD WOOD PREMIUM 
CYCLE HAUTE QUALITE BOIS DURS

1  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE)

2 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE)

3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 
 
peut être catalysé avec 5%
HYDROCAT 0094

CYCLES DE PROTECTION 
A EFFET TRANSPARENT
Ils offrent une protection tout en mettant en 
valeur les caractéristiques d’origine du bois.

Pour l’application de couleurs claires sur des bois riches en extractifs, il est recommandé d’appliquer  OP 11 TANNIN BLOCK WB  comme 
première couche. Afin d’augmenter encore plus la durée de vie des produits, il est indispensable de teinter les produits, même légèrement, 
à l’aide du système teintométrique LW2 Wood & Water. Vérifiez la fiche technique du produit et les FICHES DU CYCLE correspondantes.





EASY OIL SEMI TRANSPARENT*   
CYCLE MONO PRODUIT 
 
1  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE) 

2  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE) 

3  OP 001 STAIN OIL WB
(CYCLE TEINTE)

* Pour les bois tendres, il est 
recommandé d’appliquer au préalable  
OP 10 UNIFORMING PRIMER OIL WB

UNIVERSAL SEMI TRANSPARENT 
CYCLE STANDARD

1  OP 10 UNIFORMING 
PRIMER OIL WB 
 
 2  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE)

3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 

peut être catalysé avec
5% HYDROCAT 0094

CYCLES DE PROTECTION 
A EFFET SEMI-COUVRANT 
Ils confèrent une protection en colorant le bois sans le 
recouvrir complètement. La gamme de couleurs varie 
des lasures plus transparentes pour reproduire les bois
les plus répandus aux couleurs unies semi-couvrantes 
qui interagissent avec les bois pour créer de 
nouveaux effets visuels.

SOFT WOOD SEMI TRASPARENT PREMIUM 
CYCLE HAUTE QUA-LITE BOIS TENDRES 

1  OP 10 UNIFORMING 
PRIMER OIL WB 
  
2 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 
  
3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 

peut être catalysé avec 5%    
HYDROCAT 0094

HARD WOOD SEMI TRASPARENT PREMIUM 
CYCLE HAUTE QUALITE BOIS DURS

1  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE)

2 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE LÉGÈREMENT TEINTE) 

3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE LÉGÈREMENT TEINTE) 
 
peut être catalysé avec 5% 
HYDROCAT 0094

Pour l’application de couleurs claires sur des bois riches en extractifs, il est recommandé d’appliquer  OP 11 TANNIN BLOCK WB  comme 
première couche. Afin d’augmenter encore plus la durée de vie des produits, il est indispensable de teinter les produits, même légèrement, 
à l’aide du système teintométrique LW2 Wood & Water. Vérifiez la fiche technique du produit et les FICHES DU CYCLE correspondantes.





EASY OIL SOLID COLOR  
CYCLE MONO PRODUIT 
 
1  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE) 

2  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE)

3  OP 001 STAIN OIL WB
(CYCLE TEINTE) 

UNIVERSAL SOLID COLOR   
CYCLE STANDARD

1  OP 10 UNIFORMING 
PRIMER OIL WB 
 
 2  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE) 
  
3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE)

peut être catalysé avec
5% HYDROCAT 0094

SOFT WOOD SOLID COLOR PREMIUM 
CYCLE HAUTE QUALITE BOIS TENDRES 

1  OP 10 UNIFORMING 
PRIMER OIL WB 
  
2 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 
  
3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE TEINTE) 

peut être catalysé avec 5%   
HYDROCAT 0094

HARD WOOD SOLID COLOR  PREMIUM 
CYCLE HAUTE QUALITE BOIS DURS

1  OP 001 STAIN OIL WB 
(CYCLE TEINTE)

2 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE LÉGÈREMENT TEINTE) 

3 FINITURE SERIE OP 
(CYCLE LÉGÈREMENT TEINTE) 
 
peut être catalysé avec 5%  
HYDROCAT 0094

CYCLES DE PROTECTION 
PIGMENTES A EFFET 
COUVRANT 
Ils assurent une protection en teintant complètement le bois, 
tout en laissant son veinage visible. Ils permettent le laquage 
de supports dans toute couleur : dès standards internationaux 
aux collections IVE et Lechler Color Design.

Pour l’application de couleurs claires sur des bois riches en extractifs, il est recommandé d’appliquer  OP 11 TANNIN BLOCK WB  comme 
première couche. Afin d’augmenter encore plus la durée de vie des produits, il est indispensable de teinter les produits, même légèrement, 
à l’aide du système teintométrique LW2 Wood & Water. Vérifiez la fiche technique du produit et les FICHES DU CYCLE correspondantes.





www.lechler.eu

IVE S.r.l. 

Société à associé unique, personne morale
Siège social Via Arturo Toscanini, 53
20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 231401 Fax +39 0362 229691 
mail@ive.it 
info@ive.it

Filiale Brugnera (Pordenone) 
Via Taglio, 101
33070 Brugnera (PN) 
Tel: +39 0434 623095 
brugnera@ive.it 
Gestion et Coordination Lechler S.p.A.
Via Cecilio, 17 
22100 Como (CO) 
Tel. +39 031 586389 
Fax +39 031 586260
amministrazione@ive.it

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nro 10.
Bairro: Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paraí / Rio Grande do Sul - Brasil
Tel.: + 55 54 3477 1882 / 2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br
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